
 

TEKNİK VERİ DOKÜMANI (TDS) 

(TECHNICAL DATA SHEET) 

 

VİZKOZİTE (Mpa.s) 
(VISCOSITY) 

 

15000±2000 

SERTLİK (Shore A) 
(HARDNESS) 

 

15 

YOĞUNLUK (g/cm³) 
(INTENSITY) 
 

1.08 

GERİLME MUKAVEMETİ (Mpa) 
(TENSILE STRENGTH) 

 

2.1 

YIRTILMA MUKAVEMETİ (KN/m) 
(TEAR STRENGTH) 

 

>14 

ÇEKME PAYI (%) 
(SHRINKAGE) 

0.3% 

KATALİZÖR KARIŞIM ORANI (%) 
(MIX RATIO) 

 

3% 

UZAMA (%) 
(ELONGATION) 

 

400% 

OPERASYON SÜRESİ (Dakika) 
(WORKING TIME – MINS) 

 

30‐45 

KÜRLEŞME SÜRESİ (Saat) 
(CURING TIME‐HOURS) 

6‐8 

AÇIKLAMA 
(DESCRIPTION) 

 
 

 

ÜRÜN CİNSİ 
(PRODUCT RANGE) 
 

RTV2 
 

MODEL NO 
(MODEL NUMBER)

815 RENK 
(COLOUR)

YARI ŞEFFAF 
(Translucent) 
 


